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De akoestische isolatieplaat Pan-terre 20 mm, samengesteld op basis van gerecycleerde cellulose en vlaslemen, is gelijmd op de achterzijde van een 12,5 mm dikke Fermacell gipsvezelplaat, samengesteld uit gips en papiervezels.  De gebruikte lijm bevat geen formaldehyde.

De plaat wordt toegepast bij het bouwen van scheidingswanden, voorzetwanden, verlaagde plafonds of dakafwerking.

De voegverbinding tussen de platen onderling gebeurt door middel van de Fermacell voegenlijm.

Voor het bevestigen van de platen wordt gebruik gemaakt van de Fermacell snelbouwschroeven 3,9 x 30 mm.  De afstand van de schroeven is 25 cm bij wanden en 15 cm bij plafonds.

De Pan-terre schuimrubberband tussen de plaat  en de muur verzekert een goede geluidsdichte aansluiting.

	Lengte
	Breedte
	Dikte
	Gewicht
	Warmte
	Brandklasse

	 
	 
	 
	 
	Isolatiecoëfficiënt
	 

	2500 mm
	1200 mm
	 
	 
	 
	Afwerking

	2500 mm
	600 mm
	32,5 mm
	20 kg/m²
	λ=0,080 W/m²K
	Fermacell M0

	1250 mm
	1200 mm
	 
	 
	 
	 


De verbinding van deze twee producten op basis van cellulose geeft ons een paneel met de hoogste akoestische eigenschappen.

Akoestische eigenschappen

	Dikte
	Bekleding
	Draagstructuur
	Referentie test
	Geluidsisolatie

	scheidingswand
	 
	 
	 
	Rw

	134 mm
	Pan-terre
	Enkel 70 mm
	CEDIA
	60 dB

	 
	Fermacell
	Homatherm 60 mm
	01/3877
	Categorie Ib
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