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Technische informatie

Celit 4D 
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producent:

isofloc

www.isofloc.de
Technische informatie

Type product: 

Gebitumineerde isolerende onderdakplaat op basis van houtvezel met een tand- en groef-verbinding aan de vier zijden. Deze is beloopbaar, winddicht, aan de vier zijden van tand en groef voorziene,gebitumineerde, waterdichte, halfharde, warmte-en geluidsisolerende onderdakplaat. 

Samenstelling: naaldhoutvezels hoofdzakelijk afkomstig van afval van boomzagerijen; bitumenemulsie. Oorsprong van het recyclagemateriaal: bij het verzagen van bomen blijft heel wat afval achter, vooral onder de vorm van schors en spinthout. Dit is het meest harsrijke gedeelte van het hout. Het zijn uitsluitend deze houteigen harsen die worden gebruikt als bindmiddel bij de productie van de platen.

Productieproces: De houtresten van boom-zagerijen (schors en spinthout) worden naar de fabriek gevoerd, verhakseld en vervolgens onder

druk en hitte ontbonden tot vezels. Aan deze brij wordt 15 % bitumenemulsie toegevoegd. Deze mengeling wordt continu in een laag uitgegoten, lichtjes samengedrukt en op maat gesneden. Het gebruikte resthout is zo rijk aan lignine en andere houteigen harsen dat geen andere bindmiddelen dienen te worden toegevoegd. De ingesloten lucht zorgt voor de goede isolerende eigenschappen van de platen. De platen worden gedroogd in een tunneloven en tenslotte met behulp van frezen voorzien van een gepatenteerde tand-en groefverbinding.

Toepassingsgebied: Onderdakplaat bij hellingen vanaf 18°. Bij hellingen vanaf 6° kan Celit worden toegepast mits afdekking met een damp-doorlatende onderdakfolie.Celit 4D kan in rechtstreeks contact geplaatst worden met de onderliggende isolatie, zonder ventilatieruimte tussen beiden.

Goedkeuring en  product certificatie: Geen

Netto afmetingen (bedekking):

2,485 x 0,575 m ;dikte: 22 mm

randen: 4 zijden met tand- en groef met speciaal profiel dat het aflopende water steeds naar het

oppervlak afleidt, ook waar de langse en dwarse naden samenkomen

Densiteit: 270 kg/m³

Gewicht: 5,9 kg/m²

Warmtegeleidingscoëfficiënt ë (DIN 4108): 0,055 W/(m.K)

Specifieke warmte c (DIN 4108): 2068 J/(kg.K)

Diffusieweerstandwaterdamp µ (DIN 52 615): 5

Equivalente dampdiffusiedikte µd: 0,11 m

Brandreaktie (DIN 4102): B2

Uitvoering: De hart-op-hart afstand van de keperplanken mag oplopen tot 81,5 cm. De platen worden geplaatst in horizontale rijen. Normaal start men met het plaatsen van de onderdakplaten links onderaan het dakschild. De eerste rij platen wordt bevestigd met nagels of schroeven. Het stuk dat wordt afgezaagd van de laatste plaat van de eerste rij, wordt in principe gebruikt om de tweede rij te starten. De tweede rij kan ineens worden vastgelegd met behulp van de tengellatten. Afkleven van de naden is niet nodig. De waterdichtheid aan bijvoorbeeld kielgoten en dakvensters kan gebeuren met behulp van sterk dampdoorlatende onderdakfolies. Ook voor gebogen vormen bestaan er oplossingen.

Uitgebreide plaatsingsvoorschriften op aanvraag.

Door de goede beloopbaarheid van de platen wint de dakwerker veel tijd, ook bij het plaatsen van panlatten en dakbedekking.

Op voorraad bij Ecom@ 
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